
Durchflusswächter HD2K
Die Anforderung an uns
In großen Schiffen wie z.B. Kreuzfahrtschiffen und Containerschif-
fen werden großdimensionale Antriebswellen von den Schiffs-
motoren zu den Antriebsschrauben verbaut. Auf Grund ihrer 
Länge werden diese Antriebswellen mit mehreren Wellenlagern 
fixiert. Hydraulikaggregate sorgen für die Ölversorgung dieser 
Wellenlager, um Reibungsschäden vorzubeugen. Hierbei ist eine 
zuverlässige Ölmengenüberwachung erforderlich, um auch bei 
schwankenden Ölviskositäten eine Minimalmengenschmierung 
zu gewährleisten. 

Im vorliegenden Fall traten bei dem Hydraulikanlagenhersteller 
diesbezüglich Probleme auf. Durch unsichere Durchflussmelder 
für die Pumpensteuerung wurden erforderliche Schmierungs-
mengen nicht eingehalten. Die dadurch entstehende Reibung in 
den Wellenlagern führte zu einer Temperaturerhöhung mit der 
Folge einer Störbetrieb-Meldung. 

Überwachung und Steuerung der Ölversor-
gung für Antriebswellen im maritimen Einsatz

Durchflusswächter 
für maritime Hydraulik 
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Durchflusswächter HD2K

Applikationsbericht

Benefits.
•   �zuverlässige Viskositäts- 

Stabilisierung bis 330 mm2/s 
•   �hohe Variantenvielfalt
•   �Hochdruckausführung 500 bar
•   �Reduzierung von Reibungsschäden 

an der Antriebswelle – Vermeidung 
von kostenintensiven Material-
schäden



Unsere Lösung
Der Durchflußwächter HD2K verfügt über eine viskosi-
tätsstabile Strömungsmechanik, die schwankende Öl-
Viskositäten bis 330 mm²/s hinsichtlich Schaltpunktver-
änderung und Druckverlust nahezu ausgleicht. Durch 
eine zusätzliche seitliche optische Anzeige, ebenfalls 
mit Viskositätsstabilisierung, wird den Maschinisten eine 
ständige visuelle Kontrolle ermöglicht. 
Ein wichtiger Aspekt bei dem Kontrollgang durch 
den Maschinenraum. 

Die Vorteile
•   �zuverlässige Viskositäts-Stabilisierung bis 330 mm2/s 
•   �hohe verfügbare Variantenvielfalt zur elektrischen 

oder elektronischen Auswertung
•   �optionale Zusatzfunktionen, wie optische Anzeigeein-

heiten, integrierte Temperaturkontrolle, Signaldioden 
als Schaltzustandsanzeigen, etc. 

•   �Hochdruckausführung 500 bar 

Der Kunde im Fokus – Kaufentscheidung
•   �Durch den Einsatz des Durchflusswächters HD2K wird 

die Gefahr von Reibungsschäden an der Antriebswelle 
deutlich reduziert. Kostenintensive Materialschäden 
werden verhindert.

•   �Vermeidung von Servicekosten bei Störmeldung
•   ��Verbesserung der Kontrollfunktion für das  

Servicepersonal
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Schematische Darstellung der Strömungsmechanik
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Bildliche Darstellung einer Antriebswelle
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