
pH-Messung mit dem 
GPHU 014
Die Anforderung an uns
An Trinkwasser werden hohe Anforderungen gestellt. Oftmals wird 
es durch Wasseraufbereitung aus sogenanntem Rohwasser, das 
aus dem Grundwasser und Uferfiltrat gefördert wird, gewonnen. 
In Wasseraufbereitungsanlagen wie der im österreichischen Wil-
lersdorf in Oberschützen im Burgenland wird das Wasser in meh-
reren Schritten gereinigt und in seinen Eigenschaften den entspre-
chenden Anforderungen angepasst. Die Anlage ist seit dem Jahr 
2000 in Betrieb und wird von eom solutions, einem Spezialist für 
messtechnische Systemlösungen, betreut. Sie versorgt über 65km 
Leitungsnetz des Wasserverbandes Bad Tatzmannsdorf-Oberschüt-
zen-Mariasdorf rund 950 Haushalte mit Trinkwasser. Bis das Wasser 
zum Verbraucher kommt, durchläuft es zahlreiche Analysen, unter 
anderem auch die der pH-Wert-Ermittlung. Gemäß der Trinkwas-
serverordnung darf Trinkwasser einen pH-Wert nicht unter 6,5 und 
nicht über 9,5 aufweisen. Zur exakten Steuerung der Dosieranlagen 
werden daher täglich mehrere pH-Messstellen in der Anlage benö-
tigt.

Mobile MessgeräteApplikationsbericht

GPHU 014 MP-BNC – pH-Messum-
former der GHM GROUP

Benefits.
•   �einfache Bedienung
•   �schnelle Integration in 

vorhandene Systeme
•   �ohne Spezialkenntnisse 

verwendbar 

pH -Messung in der 
Wasseraufbereitungsanlage



Unsere Lösung
Durch den Einbau der pH-Messumformer GPHU 014 
und der pH-Elektroden GE 117 der GHM GROUP konn-
te eom solutions für seinen Kunden in Willersdorf eine 
kostengünstige und leicht zu handhabende Messung 
realisieren.

Die Messgeräte wurden hierzu im Bereich Rohwasser-
zulauf sowie vor und nach der Wasseraufbereitungs-
anlage installiert. Die einfache Integration in das vor-
handene System durch Einschrauben der pH-Sonden 
in die Messpunkte, die ohne weitere Adaptionen und 
Einstellungen erfolgt, gewährleistet eine schnelle In-
betriebnahme der Anlage. Für die Bedienung sind 
keine speziellen Kenntnisse erforderlich, womit für das 
Personal der Wasseraufbereitungsanlage keine Schu-
lungsmaßnahme notwendig ist.
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pH-Messung im Rohrwasserzulauf

pH-Messung vor und nach der Wasseraufberei-
tungsanlage. Die pH-Elektroden wurden in die 

vorhandenen Probestellen implementiert.

Das Display des Messumformers ist temporär 
auf Temperaturanzeige umschaltbar

pH-Elektrode GE 117
Gel-Elektrolyt der GHM GROUP

Die Vorteile
•   �robustes Gehäuse
•   �zuverlässige und genaue Messung
•   �Winkelstecker für unkompplizierte Montage
•   �Standard BNC-Anschluss für einen einfachen Aus-

tausch von Elektroden
•   �hervorragendes Preisleistungsverhältnis

Unser Kunde
eom solutions – Energy Optimizing Monitoring

Eisenberg 503
A – 7534 Olbendorf
www.eom-solutions.at
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