
HD52.3D

Ultraschall-2D-Anemometer HD 52.3D
DFDS ist ein weltweit führendes Fährunternehmen. Mit einer Flotte 
von 60  Schiffen bedient DFDS Häfen in Skandinavien, im Baltikum, in 
Nordwesteuropa und im Mittelmeer.

Die Aufgabe
Ein wichtiges Element bei der Navigation ist der Wind. Seine Kräfte haben 
erhebliche Auswirkungen auf die Manövrierfähigkeit und die Sicherheit an 
Bord. Wenn der Wind eine Stärke von 6 Beaufort oder mehr erreicht, wird das 
Manövrieren unter eigener Kraft im Hafen schwierig und möglicherweise 
sogar gefährlich. In einem solchen Fall werden Schlepper eingesetzt, um die 
Fähren, ihre Passagiere und die Ladung sicher in den Hafen zu bringen und 
anzulegen.

Dabei haben diese Schlepper zwei Nachteile: sie sind vergleichsweise 
langsam im Betrieb und teuer. Für DFDS heißt das, dass sie beim Einsatz von 
Schleppern ständig die Sicherheit an Bord, die Effizienz des Betriebs und die 
Kosten abwägen müssen.

Im Vergleich zu den Folgen einer unzureichenden Überwachung des 
Winds sind diese Kosten jedoch vernachlässigbar. Daher hat DFDS 
entschieden, der Sicherheit und Effizienz Vorrang einzuräumen, und ein 
Überwachungssystem installiert, obwohl es keine Regelung gibt, die ein 
solches System vorschreibt. 

Daneben sollten die gemessenen Daten den Entscheidungsprozess 
unterstützen, ob Schlepper wirklich erforderlich sind oder nicht. Da der Einsatz 
der Schlepper vorbereitet und mit der jeweiligen Fähre koordiniert werden 
muss, muss die Besatzung jeder Fähre auf die Daten zugreifen können, um 
aktiv an der Entscheidungsfindung und Koordinierung teilnehmen zu können.

Windgeschwindigkeitsmessung 
im Fährverkehr

UmweltmesstechnikAnwendungsbericht

VORTEILE:
o  Zugriff auf die Daten rund um 

die Uhr, zur ständigen Information 
über die Wetterbedingungen

o  Trägt dazu bei, die Kosten 
für Schlepper zu senken

o Sehr leicht zu bedienen

Spikes zur 
Vogelabwehr



Unsere Lösung
Unser HD52.3 ist die ideale Lösung für diese 
lebenswichtige Anwendung. Sie wird direkt im Hafen 
neben dem Anleger montiert. Dank unseres Delta 
Ohm Cloud Service hat jede der sechs Fähren rund 
um die Uhr  Zugriff auf die Wetterdaten im Hafen von 
Rotterdam, die sich von denen im Großraum Rotterdam 
unterscheiden können. Die in der Cloud und später 
offline gespeicherten Daten können von DFDS auch 
nachträglich analysiert werden. Darüber hinaus erfüllt 
das System die Anforderungen der Versicherungen zur 
Zertifizierung. Angesichts der Kosten für den Einsatz der 
Schlepper hat sich unser System sofort bezahlt gemacht.
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Anzeige des Bediengeräts mit HD52 Messdaten

Unser Kunde


