Eine ganze Reihe kompakter
Losungen.

Temperaturbegrenzer/ -wéachter verfligen Gber direkte
Anschlussmoglichkeiten fir Widerstandsthermometer
oder Thermoelemente sowie indirekt Gber Normsignal-
eingange.

Messumformer erfassen elektrische Signale und formen
diese zu Normsignalen der Automatisierungstechnik
um. Die Signalbreite umfasst eingangsseitig sowohl Wi-
derstandsfihler als auch Thermoelement, Widerstands-
geber oder Normsignale.

Grenzwertschalter kénnen Temperaturen sowie Span-
nungs-, Strom- und Widerstandssignale auswerten.

Signaltrenner werden zur Umsetzung, Stabilisierung und
Trennung von Signalen verwendet. Trenner sind sowohl
fur Schaltsignale als auch fiir analoge Signale sowie mit
und ohne Transmitterversorgung einsetzbar.

Ansprechende Informationen:
unser Kontakt-Service.

Bei allen Fragen rund um unsere Tragschienen-
Einbaugerate helfen wir Ihnen gerne persénlich weiter.
Rufen Sie uns an!

Wir freuen uns auf lhre Kontaktaufnahme

@ +49 40 67073-0

@ info@ghm-group.de

@ www.ghm-group.de/ghmrail
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Tragschienenmodule fiir den
Schaltschrankbau: Qualitatund
Effizienz, die verbindet.
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Funktionsbausteine fur die
Signalverarbeitung.

Das Kompentenz-Center Martens der GHM GROUP bietet
Ihnen Anschluss an eine hochwertige Produktpalette.
Ganz egal, ob es sich um Messumformer, Trennschaltver-
starker, Grenzwertgeber, Temperaturbegrenzer/ -wéchter
oder Sicherheitstemperaturbegrenzer/ -wachter handelt
- bei Martens finden Sie alle Produkte fiir verschiedenste
Funktionen der Signalverarbeitung. Die GHM-Rail Serie
ermoglicht mit ihrer Kompatibilitat zu anderen Herstel-
lern und vereinheitlichter Versorgungsspannung tiber
die Hutschiene eine Montage in kiirzester Zeit. Selbst ein
Hot-Swap im laufenden Betrieb ist moglich, ohne dass es
zu relevanten Stillstandszeiten kommt. Spezialisten der
Rail Serie entsprechen den Standards nach EN 14597 und
EN 61508 (SIL 2), wodurch sie bewdhrte Komponenten im
Schaltschrankbau sind.

Beratung, Leistung, Qualitat - wir setzen Signale.

Erfolg auf ganzer Schiene.
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Zweifarbige LED
informieren den
Anwender direkt Gber
den Geratestatus

DIP-Schalter und/ oder
Frontpotimeter zur
schnellen und unkompli-
zierten Konfiguration

GHM-Rail ist fir den Einsatz in allen industriellen Anwen-
dungsfeldern konzipiert. Die kompakten Messumformer,
Trennverstarker sowie Grenzwertmelder und Begrenzer
bilden das Fundament fir die sichere und normgerechte
Signalverarbeitung in allen Prozessen.

Ideen auf Lager.

Durch eine schnelle und einfache Installation sowie eine von

Umgebungsbedingungen isolierte Signalverarbeitung er-
mdglicht die GHM-Rail Serie hohe Genauigkeit und Repro-

duzierbarkeit in einem optimalen Preis-Leistungs-Verhdltnis.
Dank der geringen Anzahl an Komponenten zur Lésung aller

Aufgaben sinken dartiber hinaus auch die Lagerhaltungs-
kosten.

Zuordnung der
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Push-in Feder- Konfigurationsschema
kraftklemmen auf der Gerateseite

S’ L @ EN 14597

Ein Einbau, der viel Platz und Zeit spart.

Die Tragschienengerate mit einem Rastermald von 12,5mm
und 22,5 mm Breite zeichnen sich durch ihre platzsparen-
de Bauweise aus. Einstellelemente auf der Geratefront und
eindeutige Zustands-Anzeigen iber mehrfarbige LEDs
oder Displays sowie eine an der Gerateseite angebrachte
Kurzbeschreibung reduzieren die Montagezeiten ganz
erheblich. Die moderne elektronische Bauweise verringert
zudem den Energiebedarf erhdht sowohl die Langzeit-
stabilitat als auch Gerdtestandzeiten.



